
《莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色纱》行业标准编制说明

一、工作简况

1  任务来源
根据工信厅科（2018）31号文，关于2018年第二批行业标准制修订计划通知的要求，《莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色纱线》行业标准修订项目列入2018年第二批行业标准制修订计划（计划号：2018-1282T-FZ），按照计划进度，应于2020年完成报批。

2  主要工作过程
莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色纱线是近五年逐步发展起来的一种新型纱线，凭借其兼具粘胶纱线的柔软和莱赛尔纱线的丝滑，且染色性能好，色泽鲜艳，保型性好，价格又低于纯莱赛尔纱线，因此面世后受到客户的追捧，其产品广泛用于针织与机织产品。目前国内已有数十家企业生产该品种，年产量超过万吨，并且产量仍在逐年增加。然而目前该类产品在行业内缺乏统一的界定标准，主要参照莱赛尔纱线产品标准或粘胶纤维本色纱线产品标准，但是该产品在条干变异系数、棉结、单纱断裂强度等方面与莱赛尔本色纱线或粘胶纤维本色纱线均有较大区别，特别是纱线的单纱断裂强度，按不同的标准差异极大，供需双方往往有较大争执，使用现有纱线的标准界定缺乏公平、公正性，因此很有必要制定具有莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色纱线指标特性的标准。
2018年，工信部下达了行业标准制修订计划，棉纺织品分标委和起草小组随即展开相关工作：统计近年来生产莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色纱线的企业数量及产能规模，同时收集整理相关生产企业检测数据，根据实测数据制定出标准考核指标，使该标准能够精准考核莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色纱的质量。在2019年初完成标准草稿，经起草小组讨论、修改形成标准征求意见稿。
目前莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色纱线在实际生产和后道使用中均以单纱的形式出现，未见股线形式，按照纱线标准命名规则，标准名称调整为《莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色纱》。

3  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本标准归口单位：全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分技术委员会。

本标准起草单位：江苏大生集团 

主起草单位通过企业调研，分析企业实际贸易交往的需求，制定《莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色纱》草稿，标准起草小组对标准草稿进行讨论修改，完成实验室论证，形成标准征求意见稿。全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分标委秘书处负责标准的计划、组织、协调、分析试验数据等工作。

二、标准编制原则和主要内容

1  制定标准的原则

1） 标准编写格式按照GB/T 1.1的要求，引用标准采用最新版本。

2） 制定标准的目的是规范生产，因此标准必须适应市场的要求，满足生产发展。该标准应从生产型标准向贸易型标准转换，为供需双方签订合同指标提供指导，为企业制定内控标准提供依据。

3） 标准的内容尽可能从实际应用出发，符合用户及最终成品使用的要求。

4） 测试的方法尽可能采用已采标的国家、行业标准中的试验方法标准，以体现标准的统一性和协调性，以确保试验结果的可比性。

2  制定标准的主要内容

2.1  标准适用范围

本标准规定了莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色纱产品的分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。
本标准适用于环锭纺、赛络纺、紧密纺及赛络紧密生产的，纺纱莱赛尔纤维含量20%及以上的环锭纺莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色纱。
2.2  技术要求

莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色纱技术要求包括线密度偏差率、线密度变异系数、单纱断裂强度、单纱断裂强力变异系数、条干均匀度变异系数、千米棉结、十万米纱疵及纤维含量偏差八项指标, 紧密纺和赛络紧密纺莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色纱考核时增加一项毛羽指数，共九项。
2.3  试验方法

本标准的试验方法按现行有效的国家标准和行业标准规定执行。

2.4  检验规则、标志、包装

本标准的检验规则、标志、包装按现行有效的国家标准和行业标准规定执行。

三、主要试验（或验证）情况分析
3.1  标准范围
纺纱工艺：莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色纱按纺纱工艺的不同分环锭纺、赛络纺纱、紧密纺及赛络紧密纺纱，都在本标准范围。
纤维含量：目前，现有莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色纱中，莱赛尔纤维含量一般在20%及以上，含量低于20%的莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色纱，由于外观不能体现出莱赛尔纤维的特点，用户不需要，没有市场价值。
综合以上情况，本项标准使用范围为：本标准适用于环锭纺、赛络纺、紧密纺及赛络紧密生产的，莱赛尔纤维含量20%及以上的莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色纱。
3.2  各检测项目及指标的确定
莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色纱考核项目主要根据后道客户要求进行制定，后道企业重点关注单纱断裂强度、条干均匀度、千米棉结、十万米纱疵、纤维含量偏差等指标，考核这几个技术指标有利于控制后道面料的品质，以利于生产企业改进质量，因此设定了线密度偏差率、线密度变异系数、单纱断裂强度、单纱断裂强力变异系数、条干均匀度变异系数、千米棉结、十万米纱疵及纤维含量偏差等八项指标。为体现紧密纺纱的特点，紧密纺和赛络紧密纺莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色纱考核时增加一项毛羽指数，共九项指标。
目前，莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色纱采用纺纱工艺包括环锭纺及赛络纺、紧密纺及赛络紧密纺纱，因紧密纺及赛络紧密纺纱实测的各项指标均优于环锭纺及赛络纺纱，所以在确定各测试项目的指标时，按照贸易要求，将紧密纺及赛络紧密纺纱与普通环锭纺及赛络纺纱分开考核。
3.3  主要技术内容和技术参数
3.3.1  线密度规格划分
根据实际线密度使用规格，参照GB/T 398、粘胶纤维本色纱线及莱赛尔纤维本色纱线的线密度系列划档，确定了线密度上下线范围及划档，具体为紧密纺5.9tex～60.0tex，普通环锭纺8.1tex～60.0tex。 

3.3.2  线密度变异系数、线密度偏差率
莱赛尔与粘胶纤维混纺本色纱对线密度变异系数的要求，和其他同类型纱线在生产质量控制上没有太多差别，因此指标与其他同类型纱线产品标准要求基本一致，即线密度变异系数优等品为1.5%，一等品为2.5%，线密度偏差率优等品为±2.0%，一等品为±2.5%。
3.3.3  单纱断裂强度
考核单纱断裂强度首先应满足后道织造要求，其次要对产品质量优劣进行区分。考虑到莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色纱中，莱赛尔纤维与粘胶纤维的纤维含量不同、纺纱工艺不同，单纱断裂强度的差异较大，所以，单纱断裂强度考核指标根据纤维含量分档考核（莱赛尔纤维含量＜50%，莱赛尔纤维含量≥50%）。具体要求见表1、表2,其中，针织用纱的特殊性，增加表注：针织用单纱断裂强度考核标准降低0.5 cN/tex。通过各个厂家的实际数据试套，单项优等品率35.8% ，一等品率64.2%。
3.3.4  单纱断裂强力变异系数
反映纱线断裂强力离散程度，有利于促进生产厂家控制及提高纱线最低强力，提高后道的生产效率，指标根据客户要求及实际生产品种的指标制定，同时优等品和一等品间合理拉开距离，具体要求见表1、表2。根据目前标准试套结果单纱断裂强力变异系数单项优等品率78.6%，一等品率21.4%。考核指标较为合理。
3.3.5  条干均匀度变异系数
其指标的好坏对后道产品的外观质量影响很大，是客户非常关注的一项指标，指标确定时，主要根据客户要求、实测数据、并参考了FZ/T 12003-2014 粘胶纤维本色纱线和FZ/T 12013-2014莱赛尔纤维本色纱的要求，制订了目前的指标，见表1、表2。试套情况为单项指标优等品符合率50.23%，一等品率28.39%，二等品率1.38%。
3.3.6  千米棉结(+200%)
千米棉结是后道客户日益重视的一项指标，直接影响成品布的布面质量，同时棉结直接影响成纱条干质量，该项指标的确定主要根据企业实际测试情况进行确定，同时参照了FZ/T 12003-2014 粘胶纤维本色纱线和FZ/T 12013-2014莱赛尔纤维本色纱的要求见表1、表2。根据最终确定的指标，进行试套后，单项优等品率85.1%，一等品率14.7%，二等品率0.2%。
3.3.7  十万米纱疵
作为纱线的偶发疵点，是对布面有极大的危害。在优、一等品纱中增加此项考核指标，可以有效督促企业采取措施减少此类疵点的产生，标准规定的指标可作为质量控制的依据。具体要求见表1、表2。进行试套后，单项优等品率68.5%， 一等品率31.5%。
3.3.8  毛羽指数
毛羽对织物外观和织造难易程度的影响越来越受到重视，尤其在紧密纺纱的贸易要求中经常明确提出，通常考核毛羽指数（H值），因此，本次标准按照贸易要求，对紧密纺及赛络紧密纺纱的莱赛尔与粘胶纤维混纺本色纱增加毛羽指数（H值）的考核，具体要求见表2，通过各个厂家的实际数据试套，单项优等品率32.8% ，一等品率67.2%。考核指标较为合理。
3.3.9  纤维含量偏差率
纤维含量偏差率容易引起贸易纠纷，本标准纤维含量偏差率按1.5%控制，一是因为很多企业及大部分相关行业标准的混纺品种都按照这个数据控制；二是经实际应用及与客户反馈情况，1.5%的纤维含量偏差不会造成后道的染色差异；根据试套情况，该单项的符合率为100%。
表1  莱赛尔与粘胶纤维混纺本色纱技术要求（环锭纺及赛络纺）

	公称线密度/tex
	等级
	线密度偏差率/% 
	线密度变异系数/%
≤
	单纱断裂强度/

(cN/tex)  ≥
	单纱断裂强力变异系数/%
≤
	条干均匀度变异系数/%≤
	千米棉结 (+200%)/
(个/km)
≤
	十万米纱疵/(个/105m)
≤

	
	
	
	
	莱赛尔纤维含量＜50%
	莱赛尔纤维含量≥50%
	
	
	
	

	8.1～11.0
	优
一

二
	±2.0
±2.5
±3.0
	1.5 
2.5 

3.5
	14.5

13.0

11.5
	16.5

15.0

13.5
	10.5 
13.5 

17.0
	14.0

16.0

18.0
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	15
25

-

	11.1～13.0
	优
一

二
	±2.0
±2.5
±3.0
	1.5 
2.5 

3.5
	14.9

13.4

11.9
	17.0

15.5

14.0
	10.0 
13.0

16.5
	13.5

15.0

17.5
	110

190

330
	15
25

-

	13.1～16.0
	优
一
二
	±2.0
±2.5
±3.0
	1.5 
2.5 

3.5
	15.3

13.8

12.3
	17.5

16.0

14.5
	9.5

12.5

16.0
	13.0

14.5

17.0 
	90

160

300
	15
25

-

	16.1～20.0
	优
一
二
	±2.0
±2.5
±3.0
	1.5 
2.5 

3.5
	15.7

14.2

12.7
	18.0

16.5

15.0
	9.0

12.0

15.5
	12.5

14.0
16.5 
	70

120

250
	15
25

-

	20.1～24.0
	优
一
二
	±2.0
±2.5
±3.0
	1.5 
2.5 

3.5
	15.7

14.2

12.7
	18.0

16.5

15.0
	8.5

11.5

14.5
	12.0

13.5

16.0
	60

100

180
	15
25

-

	24.1～31.0
	优
一
二
	±2.0
±2.5
±3.0
	1.5 
2.5 

3.5
	16.1

14.6

13.1
	18.5

17.0

15.5
	8.0

11.0

14.0
	11.0

12.5

15.0
	50
80
150
	15
25

-

	31.1～37.0
	优
一
二
	±2.0
±2.5
±3.0
	1.5 
2.5 

3.5
	16.1

14.6

13.1
	18.5

17.0

15.5
	8.0

10.0

13.5
	10.0

11.5
13.5
	40
70
120
	15
25

-

	37.1～60.0
	优
一
二
	±2.0
±2.5
±3.0
	1.5 
2.5 

3.5
	16.1

14.6

13.1
	18.5

17.0

15.5
	8.0

10.0

13.5
	10.0

11.5
13.5
	30

50

100
	15
25

-


表2  莱赛尔与粘胶纤维混纺本色纱技术要求（紧密纺及赛络紧密纺）

	公称线密度/tex
	等级
	线密度偏差率/%
	线密度变异系数/%
≤
	单纱断裂强度/

(cN/tex)  ≥
	单纱断裂强力变异系数/%
≤
	条干均匀度变异系数/%≤
	千米棉结 (+200%)/(个/km)
≤
	十万米纱疵/(个/105m) ≤
	毛羽指数

H值
≤

	
	
	
	
	莱赛尔含量＜50%
	莱赛尔含量≥50%
	
	
	
	
	

	5.9～8.0
	优
一

二
	±2.0
±2.5
±3.0
	1.5 
2.5 

3.5
	17.5

16.0

14.5
	19.5

18.0

16.5
	11.0 
14.0 

17.5
	14.0

15.5

17.0
	130

200

340
	15
25
-
	2.5

3.0

-

	8.1～11.0
	优
一

二
	±2.0
±2.5
±3.0
	1.5 
2.5 

3.5
	14.9

13.4

11.9
	16.9

15.4

13.9
	10.5 
13.5 

17.0
	13.5

15.0

16.5
	90

160

300
	15
25
-
	2.9

3.4

-

	11.1～13.0
	优
一

二
	±2.0
±2.5
±3.0
	1.5 
2.5 

3.5
	15.3

13.8

12.3
	17.4

15.9

14.4
	10.0 
13.0

16.5
	13.0

14.5

16.0 
	70

120

250
	15
25
-
	3.2

3.7

-                                           

	13.1～16.0
	优
一
二
	±2.0
±2.5
±3.0
	1.5 
2.5 

3.5
	15.7

14.2

12.7
	17.9

16.4

14.9
	9.5

12.5

16.0
	12.5

14.0

16.5
	60

100

180
	15
25
-
	3.6

4.1

-

	16.1～20.0
	优
一
二
	±2.0
±2.5
±3.0
	1.5 
2.5 

3.5
	16.1

14.6

13.1
	18.4

16.9

15.4
	9.0

12.0

15.5
	11.5
13.0
14.5
	50
80
150
	15
25
-
	4.0

4.6

-

	20.1～24.0
	优
一
二
	±2.0
±2.5
±3.0
	1.5 
2.5 

3.5
	16.1

14.6

13.1
	18.4

16.9

15.4
	8.5

11.5

14.5
	10.5

12.0
13.5
	40
70
120
	15
25
-
	4.4

5.0

-

	24.1～31.0
	优
一
二
	±2.0
±2.5
±3.0
	1.5 
2.5 

3.5
	16.5

15.0

13.5
	18.9

17.4

15.9
	8.0

11.0

14.0
	9.5

11.0
12.5
	30

50

100
	15
25
-
	4.9

5.6

-

	31.1～37.0
	优
一
二
	±2.0
±2.5
±3.0
	1.5 
2.5 

3.5
	16.5

15.0

13.5
	18.9

17.4

15.9
	8.0

10.0

13.5
	8.5

10.0

11.5
	20

40

80
	15
25
-
	5.3

6.0

-

	37.1～60.0
	优
一
二
	±2.0
±2.5
±3.0
	1.5 
2.5 

3.5
	16.5

15.0

13.5
	18.9

17.4

15.9
	8.0

10.0

13.5
	8.5

10.0

11.5
	15

30

60
	15
25
-
	5.4

6.2

-


——综合数据分析见表3--表7。
表3  莱赛尔与粘胶纤维混纺本色纱试套数据（紧密纺及赛络紧密纺）莱赛尔30%

	公称线密度/tex
	等级
	线密度偏差率/% 
	线密度变异系数/%
≤
	单纱断裂强度/

(cN/tex)  ≥
	单纱断裂强力变异系数/%
≤
	条干均匀度变异系数/%≤
	千米棉结 (+200%)/(个/km)
≤
	十万米纱疵/
(个/105m) ≤
	毛羽指数

H值

	5.9～8.0

( 23批)
	平均
	0.6
	1.7
	16.7
	11.6
	15.1
	120
	20
	2.6

	
	最高
	1.9
	2.0
	17.0
	13.0
	16.0
	180
	25
	2.8

	
	最低
	-0.6
	1.4
	16.0
	9.5
	14.2
	75
	10
	2.4

	8.1～11.0

( 116批)
	平均
	0.5
	1.5
	15.1
	10.8
	13.8
	90
	15
	3.2

	
	最高
	2.0
	2.2
	15.9
	12.0
	14.5
	120
	20
	3.4

	
	最低
	-1.5
	1.0
	14.0
	8.5
	13.0
	56
	9
	2.9

	11.1～13.0

( 32批)
	平均
	0.7
	1.8
	15.2
	8.9
	12.8
	64
	15
	3.5

	
	最高
	2.0
	2.2
	16.0
	10.5
	13.2
	80
	19
	3.6

	
	最低
	-0.8
	1.2
	14.4
	7.6
	12.0
	42
	11
	3.3

	13.1～16.0

( 41批)
	平均
	0.8
	1.8
	16.1
	8.6
	12.5
	60
	12
	3.8

	
	最高
	2.1
	2.3
	17.2
	9.2
	13.2
	80
	16
	4.1

	
	最低
	-0.8
	1.2
	14.6
	7.8
	11.0
	40
	8
	3.5

	16.1～20.0

( 178批)
	平均
	0.5
	1.8
	16.2
	7.5
	11.8
	45
	5
	4.2

	
	最高
	2.1
	2.2
	17.3
	8.3
	12.4
	61
	11
	4.6

	
	最低
	-1.5
	1.5
	14.8
	6.6
	10.8
	30
	2
	3.8

	20.1～24.0

( 32批)
	平均
	0.6
	1.5
	16.1
	7.6
	9.5
	25
	6
	4.8

	
	最高
	1.6
	1.8
	17.5
	8.8
	10.8
	35
	10
	5.2

	
	最低
	-0.8
	1.2
	15.0
	6.5
	8.8
	20
	1
	4.1

	24.1～31.0

( 19批)
	平均
	1.1
	1.6
	18.9
	6.2
	9.3
	9
	7
	5.3

	
	最高
	2.4
	2.2
	20.5
	7.6
	9.6
	16
	10
	5.8

	
	最低
	-1.5
	1.2
	16.8
	4.8
	9.0
	5
	5
	5.0


表4  莱赛尔与粘胶纤维混纺本色纱试套数据（紧密纺及赛络紧密纺）莱赛尔70%

	公称线密度/tex
	等级
	线密度偏差率/% 
	线密度变异系数/%
≤
	单纱断裂强度/

(cN/tex)  ≥
	单纱断裂强力变异系数/%
≤
	条干均匀度变异系数/%≤
	千米棉结 (+200%)/(个/km)
≤
	十万米纱疵/
(个/105m) 
≤
	毛羽指数

H值

	5.9～8.0

( 55批)
	平均
	1.2
	1.8
	19.3
	11.5
	14.7
	120
	19
	2.5

	
	最高
	2.2
	2.0
	20.5
	13.8
	15.1
	176
	24
	2.7

	
	最低
	-0.8
	1.5
	18.2
	8.5
	13.9
	85
	13
	2.3

	8.1～11.0

( 162批)
	平均
	1.5
	1.6
	17.5
	12.0
	12.8
	78
	13
	3.3

	
	最高
	2.0
	2.1
	18.5
	13.5
	13.8
	105
	20
	3.5

	
	最低
	-0.5
	1.2
	16.0
	8.5
	12.0
	55
	10
	3.0

	11.1～13.0

( 44批)
	平均
	1.0
	1.6
	18.0
	11.5
	12.0
	62
	12
	3.5

	
	最高
	1.8
	2.0
	20.0
	13.0
	12.6
	81
	15
	3.7

	
	最低
	-0.5
	1.3
	16.8
	8.3
	11.5
	44
	10
	3.2

	13.1～16.0

( 29批)
	平均
	1.2
	1.5
	17.8
	10.8
	11.2
	52
	12
	3.8

	
	最高
	2.0
	2.1
	21.0
	12.2
	11.8
	65
	17
	4.0

	
	最低
	-1.0
	1.0
	17.0
	8.0
	10.5
	36
	8
	3.5

	16.1～20.0

( 158批)
	平均
	0.8
	1.6
	18.5
	10.5
	10.5
	39
	5
	4.2

	
	最高
	1.5
	1.8
	21.5
	11.8
	11.0
	56
	10
	4.7

	
	最低
	-0.7
	1.4
	17.6
	8.0
	9.0
	20
	3
	3.8

	20.1～24.0

( 27批)
	平均
	0.6
	1.6
	19.2
	10.0
	9.5
	25
	3
	4.7

	
	最高
	1.3
	1.9
	22.5
	11.0
	10.0
	32
	5
	5.2

	
	最低
	-0.8
	1.3
	17.9
	7.2
	8.8
	20
	1
	4.1

	24.1～31.0

(16 批)
	平均
	1.2
	1.5
	20.6
	9.2
	9.0
	10
	3
	5.3

	
	最高
	2.0
	2.0
	23.2
	10.0
	9.5
	15
	5
	5.7

	
	最低
	-1.0
	1.1
	18.6
	6.6
	8.0
	7
	1
	5.0


表5  莱赛尔与粘胶纤维混纺本色纱试套数据（紧密纺及赛络紧密纺）莱赛尔20%

	公称线密度/tex
	等级
	线密度偏差率/% 
	线密度变异系数/%
≤
	单纱断裂强度/

(cN/tex)  ≥
	单纱断裂强力变异系数/%
≤
	条干均匀度变异系数/%≤
	千米棉结 (+200%)/(个/km)
≤
	十万米纱疵/(个/105m) ≤
	毛羽指数

H值

	8.1～11.0

( 9批)
	平均
	1.0
	1.5
	14.2
	10.5
	13.8
	80
	14
	3.3

	
	最高
	2.0
	2.1
	14.8
	11.2
	14.6
	110
	21
	3.4

	
	最低
	-0.5
	1.2
	13.4
	8.6
	13.1
	60
	10
	3.0

	11.1～13.0

( 20批)
	平均
	0.8
	1.6
	14.3
	10.1
	13.0
	60
	14
	3.5

	
	最高
	1.9
	2.0
	15.3
	10.8
	13.5
	78
	18
	3.7

	
	最低
	-0.2
	1.2
	13.7
	9.2
	12.6
	52
	12
	3.3

	13.1～16.0

( 18批)
	平均
	0.9
	1.6
	14.8
	9.6
	12.5
	55
	11
	3.8

	
	最高
	1.8
	2.0
	15.6
	10.5
	13.1
	68
	16
	4.1

	
	最低
	0
	1.0
	14.0
	8.3
	11.8
	40
	7
	3.6

	16.1～20.0

( 29批)
	平均
	0.8
	1.8
	15.2
	9.2
	11.8
	42
	6
	4.3

	
	最高
	1.7
	2.2
	16.2
	10.0
	12.3
	50
	9
	4.6

	
	最低
	-0.2
	1.2
	14.6
	8.2
	10.6
	30
	3
	3.9

	20.1～24.0

( 5批)
	平均
	1.0
	1.5
	15.3
	9.0
	9.6
	30
	6
	4.8

	
	最高
	2.2
	2.0
	16.0
	9.8
	10.6
	38
	10
	5.2

	
	最低
	0.1
	1.0
	14.8
	8.0
	8.7
	20
	3
	4.3

	24.1～31.0

( 4批)
	平均
	1.1
	1.5
	15.5
	9.0
	9.2
	10
	5
	5.2

	
	最高
	2.3
	2.1
	16.5
	9.6
	10
	14
	9
	5.5

	
	最低
	-0.5
	1.1
	15.0
	8.0
	8.5
	6
	3
	5.0


表6  莱赛尔与粘胶纤维混纺本色纱（普通环锭纺及赛络纺）莱赛尔30%

	公称线密度/tex
	等级
	线密度偏差率/% 
	线密度变异系数/%
≤
	单纱断裂强度/

(cN/tex)  ≥
	单纱断裂强力变异系数/%
≤
	条干均匀度变异系数/%≤
	千米棉结 (+200%)/(个/km)
≤
	十万米纱疵/(个/105m)
≤

	8.1～11.0

( 32批)
	平均
	0.5
	1.8
	13.8
	11.9
	14.9
	140
	15

	
	最高
	1.9
	2.0
	15.5
	13.5
	15.8
	180
	20

	
	最低
	-0.5
	1.6
	13.2
	10.5
	14.4
	100
	10

	11.1～13.0

( 28批)
	平均
	0.8
	1.6
	14.1
	11.0
	14.0
	100
	13

	
	最高
	2.2
	2.0
	15.9
	13.0
	14.8
	150
	18

	
	最低
	0.0
	1.2
	13.4
	9.6
	13.2
	70
	10

	13.1～16.0

( 41批)
	平均
	0.6
	1.6
	14.5
	11.0
	13.5
	85
	12

	
	最高
	2.0
	1.8
	16.5
	12.3
	14.2
	120
	15

	
	最低
	-0.1
	1.0
	13.8
	9.2
	12.9
	71
	10

	16.1～20.0

( 98批)
	平均
	1.0
	1.5
	15.1
	10.5
	13.1
	70
	10

	
	最高
	2.0
	1.8
	16.8
	11.5
	13.8
	85
	12

	
	最低
	-0.2
	1.2
	14.5
	8.5
	12.5
	55
	8

	20.1～24.0

( 18批)
	平均
	1.0
	1.5
	15.3
	9.6
	12.5
	60
	10

	
	最高
	1.9
	2.0
	16.8
	11.2
	13.0
	75
	13

	
	最低
	0.0
	1.1
	14.6
	8.6
	11.8
	48
	8

	24.1～31.0

( 6批)
	平均
	0.8
	1.3
	15.8
	9.0
	11.2
	53
	9

	
	最高
	2.0
	1.6
	17.0
	10.2
	12.2
	70
	10

	
	最低
	-0.3
	1.0
	15.0
	8.0
	10.5
	44
	8


表7  莱赛尔与粘胶纤维混纺本色纱试套数据（普通环锭纺及赛络纺）莱赛尔70%

	公称线密度/tex
	等级
	线密度偏差率/% 
	线密度变异系数/%
≤
	单纱断裂强度/

(cN/tex)  ≥
	单纱断裂强力变异系数/%
≤
	条干均匀度变异系数/%≤
	千米棉结 (+200%)/(个/km)
≤
	十万米纱疵/(个/105m)
≤

	8.1～11.0

( 113批)
	平均
	0.8
	1.8
	16.0
	11.5
	14.6
	100
	16

	
	最高
	1.8
	2.1
	17.5
	13.0
	15.3
	150
	20

	
	最低
	-0.3
	1.5
	15.1
	10.0
	14.0
	80
	12

	11.1～13.0

( 31批)
	平均
	0.5
	2.0
	16.2
	11.2
	13.8
	80
	15

	
	最高
	1.2
	2.2
	17.8
	12.0
	14.5
	100
	18

	
	最低
	-0.5
	1.9
	15.4
	9.0
	13.0
	60
	10

	13.1～16.0

( 25批)
	平均
	0.7
	1.7
	16.8
	10.7
	13.2
	70
	15

	
	最高
	1.5
	2.0
	18.0
	11.7
	13.8
	79
	17

	
	最低
	-0.1
	1.5
	16.3
	9.1
	12.5
	58
	12

	16.1～20.0

( 125批)
	平均
	0.6
	1.8
	18.0
	9.6
	12.5
	60
	10

	
	最高
	1.5
	2.0
	19.2
	10.2
	13.0
	73
	12

	
	最低
	0.0
	1.5
	17.0
	8.5
	12.0
	49
	7

	20.1～24.0

( 12批)
	平均
	1.0
	1.8
	18.0
	9.3
	12.1
	55
	9

	
	最高
	2.0
	1.9
	19.3
	10.5
	12.5
	68
	13

	
	最低
	0.2
	1.6
	17.0
	8.2
	11.5
	42
	6

	24.1～31.0

(4 批)
	平均
	0.5
	1.5
	18.5
	9.0
	10.8
	45
	8

	
	最高
	1.0
	1.8
	20.2
	9.8
	11.6
	52
	10

	
	最低
	-0.2
	1.3
	17.2
	8.2
	10.2
	36
	6


四、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

未涉及专利。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

莱赛尔与粘胶纤维混纺本色纱是近五年逐步发展起来的一种新型纱线，凭借其兼具粘胶纱线的柔软和莱赛尔纱线的丝滑，且染色性能好，色泽鲜艳，保型性好，价格又低于纯莱赛尔纱线，因此面世后受到客户的追捧，其产品广泛用于针织与机织产品。产品规格涵盖了从5.9tex到37tex，混纺比中莱赛尔纤维的含量跨度从20%到85%不等。制定《莱赛尔与粘胶纤维混纺本色纱》行业标准，考核项目主要根据后道客户要求，设定了线密度偏差率、线密度变异系数、单纱断裂强度、单纱断裂强力变异系数、条干均匀度变异系数、千米棉结、十万米纱疵及纤维含量偏差等八项指标。通过制定该项标准，可以规范厂家的生产，对生产品质有统一的衡量标准，可以促进莱赛尔与粘胶纤维混纺本色纱产品工艺技术的改进和产品质量的提高，同时完善了检验、检测的方法，有利于保证莱赛尔与粘胶纤维混纺本色纱产品在生产、贸易过程中的质量检验、交付等活动的顺利进行，可以加快莱赛尔与粘胶纤维混纺本色纱产品的市场推广速度，给相关生产厂家带来更多的经济利益。
目前国内已有数十家企业生产该品种，年产量超过万吨，并且产量仍在逐年增加。据统计，2018年产值超过3亿元，利润超过3000万元，后道产品超过1千万米。
六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况
    无相关国际标准和国外先进标准参考。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

符合现行相关法律、法规、规章要求。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

本标准作为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）

建议2020年5月1日起贯彻此标准。

十一、废止现行相关标准的建议

为制定标准项目。

十二、其它应予说明的事项

没有其他应予说明的事项。
标准起草小组

                 2019年4月
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