
《涤粘色纺纱/氨纶包覆弹力线》行业标准编制说明

一  工作简况

1  任务来源

根据工信厅科[2018]31号文的要求，《涤粘色纺纱/氨纶包覆弹力线》标准项目列入工业和信息化部2018年第二批行业标准制修订计划（计划号：2018-1271T-FZ），按照计划进度，应于2020年完成报批。

2  主要工作过程
涤粘色纺纱/氨纶包覆弹力线原料采用色纺纱，可以缩短生产流程、降低生产成本，具有产量大、批量大、技术含量高和污染少的优势。产品色彩丰富艳丽，回弹性好、自在伸缩不变形等特点使其应用越来越广泛，同时客户对产品质量的要求也逐步提高。该产品生产技术已经十分稳定，生产企业也越来越多，为保证涤粘色纺纱/氨纶包覆弹力线产品在生产、贸易过程中的质量检验、交付等活动的顺利进行，需要制定《涤粘色纺纱/氨纶包覆弹力线》行业标准。进一步促进产品工艺技术的改进和产品质量的提高及检验、检测方法的完善，加快产品的开发、产业化进程和市场推广速度，建立和完善色纺纱领域标准体系。
1） 2017年，杭州新天元织造有限公司等单位提出《涤粘色纺纱/氨纶包覆弹力线》行业标准制定申请；
2） 2018年4月，工信部下达了行业标准制修订计划，《涤粘色纺纱/氨纶包覆弹力线》标准正式立项；
3） 2018年5月～2018年12月，成立标准起草小组，展开相关工作，如：统计近年来生产涤粘色纺纱氨纶包覆弹力线的企业数量及产能规模，分析与现行标准FZ/T 12040-2013 《涤纶（锦纶）/氨纶包覆丝线》标准间的区别，同时收集大量生产企业检测数据，分析整理出标准考核指标，形成标准草稿。
4） 2019年4月，起草小组经过讨论修改，形成标准征求意见稿。
3  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本标准归口单位：全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分技术委员会。

本标准起草单位：

主起草单位通过企业调研，分析企业实际贸易交往的需求，制定《涤粘色纺纱/氨纶包覆弹力线》草稿，标准起草小组对标准草稿进行讨论修改，完成实验室论证，形成标准征求意见稿。全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分会秘书处负责标准的计划、组织、协调、分析试验数据等工作。

二  标准编制原则和主要内容

1  制定标准的原则

1） 标准编写格式按照GB/T 1.1的要求，引用标准采用最新版本。

2） 制定标准的目的是规范生产，因此标准必须适应市场的要求，满足生产发展。该标准应从生产型标准向贸易型标准转换，为供需双方签订合同指标提供指导，为企业制定内控标准提供依据。

3） 标准的内容尽可能从实际应用出发，符合用户及最终成品使用的要求。

4） 测试的方法尽可能采用已采标的国家、行业标准中的试验方法标准，以体现标准的统一性和协调性，以确保试验结果的可比性。

2  制定标准的主要内容

2.1  标准适用范围

本标准规定了涤粘色纺纱/氨纶包覆弹力线的术语和定义，产品分类、标记，要求，试验方法，检验规则和标志、包装。
本标准适用于环锭纺生产的涤纶与粘纤混纺色纺纱与氨纶丝并捻加工而成的包覆线。
2.2  产品分类、标记
1） 涤粘色纺纱/氨纶包覆弹力线产品以不同颜色、混纺比及线密度分类。

2） 涤粘色纺纱/氨纶包覆弹力线的原料代号：涤纶为T，粘纤为R，氨纶为Pu。

3） 产品混纺比以公定质量比表示，一般按纤维含量递减顺序列出，当两种纤维含量相同时，纤维含量排列顺序可任意。

4） 涤粘色纺纱/氨纶包覆弹力线在线密度前应标明线的颜色（或代号）、原料名称（或代号）及其混纺比。
2.3  技术要求

涤粘色纺纱/氨纶包覆弹力线技术要求包括线密度偏差率、线密度变异系数、单线断裂强度、单线断裂强力变异系数、条干均匀度变异系数、明显色结、十万米纱疵、捻度偏差率、纤维含量偏差、色牢度（耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦）、外观质量、安全性能十二项指标。

2.4  分等规定

1） 同一原料、同一工艺连续生产的同一规格的产品作为一个或若干检验批。

2） 产品质量等级分为优等品、一等品、二等品，低于二等品为等外品。

3） 涤粘色纺纱/氨纶包覆弹力线产品质量等级根据产品规格，以考核项目中最低一项进行评等。
2.5  试验方法

本标准的试验方法按现行有效的国家标准和行业标准规定执行。

2.6  检验规则、标志、包装

本标准的检验规则、标志、包装按现行有效的国家标准和行业标准规定执行。

三  主要试验（或验证）情况分析
1  标准名称

产品是由2根环锭纺生产的涤纶与粘纤混纺色纺纱（简称涤粘色纺纱）与氨纶丝并捻加工而成的包覆线，所以名称确定为涤粘色纺纱/氨纶包覆弹力线。
2  产品标记

统一的产品标识可以让用户能够准确、便捷地识别产品信息，也便于检测机构对该产品进行检测评定。如何使涤粘色纺纱/氨纶包覆弹力线标识能够合理、统一，在经过调查、结合已制定的色纺纱标准以及确保与相关纱线标准相衔接，具体为将产品标记内容确定为：在线密度前应标明纱线的颜色（或代号）、原料名称（或代号）及其混纺比。
3  各检测项目及指标的确定
3.1  技术要求
涤粘色纺纱氨纶包覆弹力线考核项目主要根据后道客户要求进行制定，后道企业重点关注条干、捻度偏差率、十万米纱疵、明显色结等指标，考核这几个技术指标有利于控制后道面料的品质，以利于生产企业改进质量，因此标准主要考核线密度、强度等指标基础上，补充了上述指标。主要技术内容和技术参数具体验证分析情况如下：
——线密度规格划分：根据市场上实际使用规格确定了线密度上下线范围，具体为8.1×2tex～60.0×2tex，并对其划分考核，划分依据主要是与同类型纱线标准规格划分一致。 

——线密度变异系数、线密度偏差率：对线密度变异系数的要求，涤粘色纺纱/氨纶包覆弹力线和其他类型纱线在生产质量控制上没有太多差别，因此指标与其他色纺纱线产品标准要求基本一致，即线密度变异系数优等品为1.5%，一等品为2.5%，线密度偏差率优等品为±3.0，一等品为±4.0。
——单线断裂强度：断裂强度首先应满足后道织造要求，其次要对产品质量优劣进行区分，区分涤纶含量高低是因为涤纶纤维含量不同纱线的强度差异较大。涤纶纤维的单强要远远大于粘胶纤维的单强，涤纶纤维单强一般在5.5cn/dtex左右，而粘胶纤维只有2.2cn/dtex左右。
——单线断裂强力变异系数：反映纱线断裂强力离散程度，对控制纱线最低强力有这积极作用，指标确定的依据：根据客户要求及实际生产品种的指标制定，同时优等品和一等品间合理拉开距离。
——条干均匀度变异系数：其指标的好坏间接影响着面料外观质量，尤其色纺纱使用较多的针织面料，对条干指标有着很高的要求。指标确定时，主要根据客户要求，及实际生产品种的指标制定，同时优等品和一等品间合理拉开距离，具体验证数据与分析汇总数据见表1。
——明显色结：不同有色纤维的混纺，必然有不同有色纤维产生的棉结。特别是深、浅色的棉结，在产品外观质量上要满足用户的需求，就要控制色纱的明显色结质量指标。指标确定时，主要根据客户要求，及实际生产品种的指标制定，同时优等品和一等品间合理拉开距离，具体验证数据与分析汇总数据见表1。
——十万米纱疵：作为纱线的偶发疵点，是对布面有极大的危害。在优、一等品纱中增加此项考核指标，可以有效督促企业采取措施减少此类疵点的产生，标准规定的指标可作为质量控制的依据。具体验证数据与分析汇总数据见表1。
——捻度偏差率：考虑到股线产品，捻度的偏差率对布面质量好坏有很大的影响，标准规定的指标可作为质量控制的依据。指标确定时，主要根据客户要求，及实际生产品种的指标制定，同时优等品和一等品间合理拉开距离，具体验证数据与分析汇总数据见表1。
——纤维含量偏差：混纺产品纤维含量的偏差影响着最终面料的外观和内在品质，对成本也有一定的影响，指标确定时，主要根据客户要求，及实际生产品种的指标制定，见表2。
综合数据分析见表1和表2：
表1  试套数据
	品种
（批数）

	
	线密度偏差率/%
	线密度变异系数/%
	单纱断裂强度 (cN/tex)
	单纱断裂强力变异系数/%
	条干均匀度变异系数/%
	明显
色结(粒/
100m)
≤
	十万米纱疵/(个/105m)
≤
	捻度偏

差率

/%

	
	
	
	
	涤纶
≥50%
	涤纶<50%
	涤纶
≥50%
	涤纶<50%
	
	
	
	

	8.1×2～11.0×2
(12批)
综合评等
优25.0%
一62.5%
二12.5%
	平均
	+2.0
	2.0
	23.5
	16.5
	10.3
	10.4
	10.8
	1
	2
	4.5

	
	最高
	+3.5
	2.2
	26.3
	19.3
	12.6
	12.5
	13.4
	2
	4
	5.5

	
	最低
	-1.0
	0.9
	18.2
	14.2
	7.4
	8.9
	9.6
	0
	0
	3.5

	
	优
	50%
	33.3%
	87.5%
	75%
	25.0%
	50%
	33.3%
	100.0%
	100.0%
	33.3%

	
	一
	50%
	66.7%
	12.5%
	25%
	62.5%
	50%
	66.7%
	0.0%
	0.0%
	66.7%

	
	二
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0%
	12.5%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%

	11.1×2～13.0×2 
(22批)
综合评等
优22.2%
一61.1%
二16.7%
	平均
	+2.5
	2.4
	22.5
	17.2
	9.8
	9.8
	11.2
	1
	3
	4.5

	
	最高
	+4.0
	3.1
	26.1
	19.8
	12.5
	12.0
	12.9
	2
	6
	5.5

	
	最低
	-1.0
	1.2
	18.0
	14.5
	6.5
	7.9
	9.2
	0
	0
	3.5

	
	优
	50.0%
	33.3%
	83.3%
	75%
	22.2%
	50%
	33.3%
	100.0%
	100.0%
	33.3%

	
	一
	50.0%
	55.6%
	16.7%
	25%
	61.1%
	50%
	55.6%
	0.0%
	0.0%
	66.7%

	
	二
	0.0%
	11.1%
	0.0%
	0.0%
	16.7%
	0.0%
	11.1%
	0.0%
	0.0%
	0.0%

	13.1×2～16.0×2 (280批)
综合评等
优22.2%
一59.1%
二18.7%
	平均
	+3.5
	2.0
	22.5
	17.5
	9.2
	9.9
	10.3
	2
	4
	4.5

	
	最高
	+5.0
	3.5
	31.9
	25.8
	13.5
	14.0
	11.9
	6
	12
	6.0

	
	最低
	-3.8
	0.6
	18.6
	14.0
	5.2
	6.9
	8.2
	0
	0
	3.0

	
	优
	23.2%
	32.9%
	94.6%
	75%
	22.2%
	50%
	23.3%
	96.4%
	78.6%
	33.3%

	
	一
	60.7%
	55.7%
	5.4%
	25%
	59.1%
	40%
	76.7%
	3.6%
	21.4%
	66.7%

	
	二
	16.1%
	11.4%
	0.0%
	0.0%
	18.7%
	10.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%

	16.1×2～20.0×2 (180批)
综合评等
优23.6%
一52.7%

二23.7%
	平均
	+2.8
	2.0
	23.6
	18.2
	8.2
	9.9
	9.8
	2
	4
	4.5

	
	最高
	+5.0
	3.5
	30.6
	22.8
	12.1
	14.0
	11.2
	8
	12
	6.0

	
	最低
	-4.8
	0.5
	18.5
	14.8
	4.1
	6.9
	7.6
	0
	0
	3.0

	
	优
	27.2%
	22.9%
	91.6%
	80%
	18.2%
	50%
	23.3%
	86.4%
	78.6%
	33.3%

	
	一
	52.7%
	65.7%
	8.4%
	20%
	58.1%
	40%
	76.7%
	13.6%
	21.4%
	66.7%

	
	二
	20.1%
	11.4%
	0.0%
	0.0%
	23.7%
	10.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%

	20.1×2～24.0×2 
(14批)
综合评等
优20.0%
一60.0%

二20.0%
	平均
	+2.6
	2.0
	24.6
	18.5
	8.5
	7.9
	8.7
	1
	4
	4.5

	
	最高
	+4.2
	3.2
	28.6
	21.5
	11.1
	10.0
	10.2
	2
	12
	5.5

	
	最低
	-1.8
	1.2
	19.5
	16.0
	6.1
	6.1
	7.2
	0
	0
	3.0

	
	优
	40.0%
	20.0%
	100.0%
	100%
	20.0%
	50%
	50.0%
	100.0%
	60.0%
	40.0%

	
	一
	50.0%
	60.0%
	0.0%
	0.0%
	60.0%
	50%
	50.0%
	0.0%
	40.0%
	60.0%

	
	二
	10.0%
	20.0%
	0.0%
	0%
	20.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%

	24.1×2～30.0×2 ( 19批)
综合评等
优25.6%
一67.9%

二6.5%
	平均
	+2.8
	2.2
	23.3
	18.0
	8.1
	7.9
	7.8
	1
	3
	4.5

	
	最高
	+4.5
	3.3
	27.6
	22.5
	11.3
	10.0
	9.8
	2
	10
	5.5

	
	最低
	-1.6
	0.8
	19.2
	15.5
	5.1
	6.1
	6.3
	0
	0
	3.0

	
	优
	26.7%
	20.0%
	86.7%
	75%
	20.0%
	50%
	50.0%
	100.0%
	60.0%
	40.0%

	
	一
	60.0%
	60.0%
	13.3%
	25%
	60.0%
	50%
	50.0%
	0.0%
	40.0%
	60.0%

	
	二
	13.3%
	20.0%
	0%
	0%
	20.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%

	30.1×2～60.0×2 
( 4批)

优25%
一75%

二0%
	平均
	+2.2
	2.1
	23.5
	18.5
	7.3
	7.1
	6.8
	1
	3
	4.5

	
	最高
	+4.0
	3.4
	27.5
	22.0
	9.0
	9.3
	8.8
	2
	10
	5.5

	
	最低
	-1.4
	0.8
	19.6
	16.5
	5.1
	4.8
	5.3
	0
	0
	3.0

	
	优
	75.0%
	50.0%
	100%
	75%
	50.0%
	50%
	75.0%
	100.0%
	60.0%
	40.0%

	
	一
	25.0%
	25.0%
	0.0%
	25%
	50.0%
	50%
	25.0%
	0.0%
	40.0%
	60.0%

	
	二
	0.0%
	25.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.0%


表2  涤粘色纺纱/氨纶包覆弹力线纤维含量验证数据
	品种
	纤维含量/%
	评价

	
	考核要求
	最高
	最低
	平均
	

	T/R70/30 40S/2+40D氨纶 黑纱20批
	涤纶
	标准±1.5
	68
	66
	67
	合格20批

	
	粘纤
	标准±1.5
	29.5
	28.8
	29.0
	

	
	氨纶
	标准±1.5
	4.2
	3.8
	4
	

	T/R70/30 50S/2+40D氨纶 黑纱5批
	涤纶
	标准±1.5
	66.8
	66.0
	66.5
	合格5批

	
	粘纤
	标准±1.5
	28.9
	28.0
	28.5
	

	
	氨纶
	标准±1.5
	5.6
	5.0
	5
	

	T/R70/30 32S/2+40D氨纶 黑纱10批
	涤纶
	标准±1.5
	69
	67
	68
	合格10批

	
	粘纤
	标准±1.5
	30
	28
	29
	

	
	氨纶
	标准±1.5
	3.2
	2.8
	3
	


3.2  色牢度要求
作为色纺纱较本色纱线重要区别之一，各企业对上述技术指标也非常重视，色纺纱只有具备较好的色牢度水平，较低的色差，才能提供优质的色织面料，并达到面料和服装对色牢度的要求。因此这类指标设定的重点是和后道标准衔接统一。

          表3  涤粘色纺纱氨纶包覆弹力线色牢度验证数据            单位为级

	项  目
	深色50批
	浅色30批

	
	最高
	最低
	平均
	优%
	一%
	二%
	最高
	最低
	平均
	优
	一
	二

	耐皂洗色牢度

≥
	变色
	4-5
	3-4
	4
	40
	10
	
	4-5
	3-4
	4
	25
	5
	

	
	沾色
	4-5
	3
	3.8
	45
	5
	
	4-5
	3-4
	4
	28
	2
	

	耐汗渍色牢度

≥
	变色
	4-5
	3-4
	4
	40
	10
	
	4-5
	3-4
	4
	25
	5
	

	
	沾色
	4-5
	3
	3.8
	45
	5
	
	4-5
	3
	3.8
	28
	2
	

	耐摩擦色牢度

≥
	干摩
	4-5
	4
	4.2
	50
	0
	
	4-5
	4
	4.2
	30
	0
	

	
	湿摩
	4
	2-3
	3.0
	50
	0
	
	4-5
	3
	3.5
	30
	0
	

	综合评等  深色：优80% 一20% 二0%；浅色：优83.3% 一16.6% 二0%。


3.3  外观质量要求
外观质量对布面质量好坏有很大的影响，标准规定的指标可作为质量控制的依据。
表4  涤粘色纺纱/氨纶包覆弹力线外观质量验证数据

	项目
	共200个批次品种
	优等品
	一等品

	接头
	0
	200
	0

	油丝、油污渍
	0
	200
	0

	松圈
	0
	200
	0

	紧懈线
	0
	200
	0

	露芯
	0
	200
	0

	包覆不良
	0
	200
	0

	筒线成形
	良好
	200
	0

	色差
	<3
	200
	0

	综合评等  优100% 


四  标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

未涉及专利。

五  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

涤粘色纺纱/氨纶包覆弹力线色彩丰富,颜色艳丽，色牢度好，产品环保，并且具有出色的回弹性，自在伸缩不变形等优势。最常用的产品规格为32S/2+40D和40S/2+40D，主要应用于：制成西服、西裤、单夹服、校服等方面。本标准主要考核项目有线密度偏差率、线密度变异系数、单线断裂强度、单线断裂强力变异系数、条干均匀度变异系数、明显色结、十万米纱疵、捻度偏差率、纤维含量偏差、色牢度、外观质量、安全性能等指标，主要根据我国多年的生产实际情况和技术创新成果，同时参考国内外买家合同的要求进行制定，标准的技术水平基本属于国内领先。《涤粘色纺纱/氨纶包覆弹力线》行业标准的制定，一方面可以引导企业规范生产，另一方面也有利于提高产品质量，提高特色产品在市场中的竞争力。
目前国内生产涤粘色纺纱/氨纶包覆弹力线规模以上企业至少有10家以上，年产量有五万吨以上，产值15个亿左右，利润1亿左右。
六  采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况
无相关国际标准和国外先进标准参考。

七  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

符合现行相关法律、法规、规章要求。

八  重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

九  标准性质的建议说明

本标准作为推荐性行业标准。

十  贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）

建议2020年5月1日实施。
十一  废止现行相关标准的建议

为制定标准项目。

十二  其它应予说明的事项

没有其他应予说明的事项。
标准起草小组

                 2019年4月
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